
Sufity podwieszane, instalacje świetlne,
maskownice karnisza - na pomiar muszą być
gotowe aby uniknąć kolizji z otwieranymi
frontami. W przypadku dekoracyjnych listew
sufitowych- poinformuj opiekuna, aby
indywidualnie ocenił sytuację.

ZASADY POMIARU
Aby przeprowadzić precyzyjny pomiar pod zabudowę, potrzebujemy, aby spełnione
były następujące warunki:

Każda Nasza usługa zawiera jeden kompleksowy pomiar w
cenie. Jeśli umówiłeś pomiar, a któreś z powyższych

wymagań nie jest spełnione, konieczne będzie umówienie
kolejnego terminu pomiaru wg cennika poniżej (ceny netto):

500 zł (Kraków);
700 zł + dojazd 2,5 zł netto/km (powiat Krakowski); 
900zł + dojazd 2,5 zł netto/ km małopolska;
stawka ustalana indywidualnie  - poza małopolską; 

Bez wykonania ostatecznego pomiaru nie
możemy rozpocząć etapu projektowego, co

wpływa na przesunięcie końcowego terminu
realizacji 

PAMIĘTAJ

Wykończone ściany – Założone tapety,
gładzie, czy inne zmieniające wymiar ścian
elementy i czynności muszą być gotowe na
pomiar. Nie dopuszczamy możliwości
stawiania nowych ścian po pomiarze a
przed montażem mebli. Ściany pod
obłożenie- równe, oczyszczone i
zagruntowane.

Drzwi i futryny – Powinny być już
zamontowane, jeśli meble będą
przylegały do futryn lub znajdą się w ich
bliskim sąsiedztwie. 

Podłoga – Jeśli podłoga nie jest
zamontowana, potrzebujemy jej fragment,
aby uwzględnić odpowiednią odległość w
wymiarach mebli. Brak podłogi podczas
pomiaru stwarza konieczność zastosowania
blendy pod sufitem w grubości od 18mm.
Listwy przypodłogowe- najlepiej aby
były zamontowane po montażu mebli. 

Łazienka i podłoga w kuchni- Płytki w
łazience i/lub na podłodze w kuchni
powinny być już ułożone i zakończone
przed pomiarem.

instalacje elektryczne i wodno-
kanalizacyjne- wszelkie przeróbki muszą
być gotowe na pomiar.

Płytki między szafkami w kuchni–  
powinny być zamontowane przed
pomiarem, lub po montażu mebli. Nie
dopuszczamy sytuacji, by były montowane
po pomiarze, przed meblami.
Szafki wiszące nie mogą nachodzić na
płytki.

Wentylacja do pomieszczenia - wszelkie
przeróbki instalacji wentylacyjnej
wykonywane są na ryzyko i wyraźną prośbę
klienta (frezy wentylacyjne/przenoszenie
anemostatu na fronty).

Prosimy o informację, gdy wszystkie te
elementy będą gotowe, abyśmy mogli
przeprowadzić pomiar dokładnie i
przygotować meble idealnie dopasowane
do przestrzeni. Po otrzymaniu informacji
czas oczekiwania na spotkanie pomiarowe
wynosi do 10 dni roboczych.


